
 

 

Instrukcja obsługi 

SPEED CONTROL
 

Electro-pneumatic Speed control system  

Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy 
 

 

 

 

Informacje ogólne 
Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL moŨe byĺ stosowany do sterowania 

wydajnoŜciŃ pomp SandPIPER jak r·wni9eŨ wielu innych pomp membranowych o podobnej 

konstrukcji napňdzanych sprňŨonym powietrzem.  

Warren Rupp SPEED CONTROL oferuje nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 ğatwa instalacja 

 kontrola zmiennego przepğywu 

 NEMA 4X sterownik 

 tryb rňczny 

 tryb automatyczny (4-20 mA) 

 zasilanie 110 i 220 VAC 

 zakres ciŜnienia powietrza sterujŃcego 0-8.8 bar 

 

 

Zasada działania 
Warren Rupp SPEED CONTROL skğada siň z trzech element·w, kt·re wsp·ğpracujŃc z 

pompŃ membranowŃ pozwalajŃ na pğynnŃ regulacjň wydajnoŜci pompy. 

 

Pierwszy z nich to elektronicznie sterowany proporcjonalny zaw·r pilotowy, kt·ry zapewnia 

dokğadnŃ pneumatyczne sterowanie NEMA 4X. 

Drugim elementem jest pneumatyczny, membranowy regulator ciŜnienia,  kt·ry umoŨliwia 

natychmiastowŃ regulacjň przepğywu powietrza zasilajŃcego pompň. 

Trzecim elementem jest NEMA 4X obudowa zasilacza  zaworu proporcjonalnego i 

potencjometru. PrzeğŃcznik na obudowie pozwala uŨytkownikowi wybraĺ pomiňdzy trybem 

manualnym (za pomocŃ potencjometru) lub automatycznym- zdalnie sterowanym  z 

zewnňtrznego Ŧr·dğa sygnağu 4-20 mA. Kabel o dğugoŜci 7.6 m jest zağŃczony w komplecie. 
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NALEŧY USUNłĹ ZAśLEPKŇ
PRZED URUCHOMIENIEM

Uwaga !
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Schemat instalacji 
 

A NEMA 4X  obudowa zasilacza  230 V  zaworu proporcjonalnego i potencjometru. 

W trybie automatycznym sygna³ 4-20 mA musi byæ dostarczony z zewnêtrznego 

ør·dįa. 
 

B Kabel 6-àyįowy 22 AWG o dįugoîci 7.6 m įĭczĭcy NEMA 4X z  przetwornikiem 

elektropneumatycznym  

 

C Pod³¹ czenie sygna³u zewnêtrznego 4-20 mA dla trybu automatycznego kable 2-  

¿y³owym  

 

D Przetwornik elektropneumatyczny, kt·rego ciînienie wyjîciowe (max. 8.8 bar) jest  

proporcjonalne do sygnaįu wejîciowego 4-20 mA 

 

E Pneumatyczny, membranowy regulator ciînienia , przyįĭcze 1ò (25.4 mm) 

 

F Kabel zasilaj¹ cy 2-¿y³owy 230 V 

 

G Filtr powietrza 40 um (zalecany dodatkowo) 

 

 

SCHEMAT PODĞłCZENIA
I INSTALACJI

DO WLOTU POMPY

POWIETRZE
ZASILAJłCE
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Instalacja i podłączenia 
 

Podłączenia mechaniczne  

PodğŃcz wylot pneumatycznego regulatora ciŜnienia (E) do wlotu powietrza pompy 

membranowej. 

PodğŃcz wlot pneumatycznego regulatora ciŜnienia (E) do instalacji sprňŨonego powietrza. 

Powietrze musi byĺ czyste i suche (zalecany 40 um filter) (G) 

Max. ciŜnienie powietrza zasilajŃcego 8.8 bar. 

 

Podłączenia elektryczne  

PodğŃcz przew·d napiňcia zasilania 230 V do zacisk·w L1 i L2. 

Nie naleŨy podğŃczaĺ przewodu uziemiajŃcego (Ũ·ğto-zielony) 

 

JeŨeli Warren Rupp SPEED CONTROL ma byĺ stosowany samodzielnie bez sygnağu 

zewnňtrznego 4-20 mA, naleŨy nastawiĺ go w pozycji MANUAL. W tym przypadku kaŨda 

wymagana zmiana wydajnoŜci pompy odbywa siň poprzez rňczne ustawienie pokrňtğa 

potencjometru. Pokrňcenie zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara powoduje wzrost ciŜnienia i 

wydajnoŜci, a przeciwnie zmniejszenie parametr·w ciŜnienia i wydajnoŜci. 

Obrotowi potencjometru o 360 st. odpowiada zmiana ciŜnienia  zasilajŃcego o 100%, tak wiňc 

poğowie odpowiada 50% itd.. Informacja ta sğuŨy dla orientacyjnego ustawienia ciŜnienia 

sterujŃcego. 

 

JeŨeli Warren Rupp SPEED CONTROL ma byĺ sterowany sygnağem 4-20 mA pochodzŃcym 

z zewnňtrznego Ŧr·dğa naleŨy podğŃczyĺ (+)  do zacisku W a  (-)  do zacisku  R mağej pğytki 

znajdujŃcej siň wewnŃtrz pğytki frontowej obudowy NEMA 4X. W tym trybie pracy 

przeğŃcznik naleŨy ustawiĺ na AUTOMATIC. W·wczas sygnağ zewnňtrzny 4-20 mA 

pochodzŃcy z zewnňtrznego miernika steruje pracŃ zaworu i pompy. (JeŨeli przeğŃcznik jest 

ustawiony na MANUAL to pompa pracuje zgodnie z sygnağem z potencjometru ignorujŃc 

sygnağ 4-20 mA zewnňtrzny) 

 

 

PĞYTKA FRONTOWA MODUĞUPĞYTKA WEWNŇTRZNA MODUĞU 
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Tryb automatyczny 
Warren Rupp SPEED CONTROL moŨe byĺ ustawiony w trybie automatycznym w celu 

kontroli procesu. W trybie automatycznym SPEED CONTROL jest sterowany sygnağem 4-20 

mA pochodzŃcym z zewnňtrznego Ŧr·dğa i dostosowuje on iloŜĺ powietrza zasilajŃcego, a w 

ten spos·b prňdkoŜĺ pracy pompy w spos·b nadŃŨny w ukğadzie sprzňŨenia zwrotnego 

stosowanie do wymagaŒ procesu. Posiada on wtyki do podğŃczenia sygnağu 4-20 mA 

dwuŨyğowym kablem. 

Sygnağ wejŜciowy jest  zwykle generowany przez zadajniki lub mierniki og·lnego uŨytku z 

wyjŜciem 4-20 mA. PodajŃ one sygnağ 4-20 mA do SPEED CONTROL i zwiňkszajŃ i 

zmniejszajŃ prňdkoŜĺ pompy w zaleŨnoŜci od wymagaŒ procesu. 

Miernikami tymi mogŃ byĺ: 

1. Liczniki obrot·w pomp wirowych   

2. Mierniki ciŜnieŒ 

3. Nastawniki czasowe 

4. Mierniki poziomu 

5. Przepğywomierze 

6. Mierniki temperatury 

7. Mierniki pH 

i inne. 

 

 

 

Schemat instalacji 
 

A NEMA 4X  obudowa zasilacza  230 V  zaworu proporcjonalnego i potencjometru. 

W trybie automatycznym sygnağ 4-20 mA musi byĺ dostarczony z zewnňtrznego 

Ŧr·dğa. 

 

B Kabel 6-Ũyğowy 22 AWG o dğugoŜci 7.6 m ğŃczŃcy NEMA 4X z  przetwornikiem 

elektropneumatycznym  

 

C PodğŃczenie sygnağu zewnňtrznego 4-20 mA dla trybu automatycznego kable 2-  

Ũyğowym  

 

D Przetwornik elektropneumatyczny, kt·rego ciŜnienie wyjŜciowe (max. 8.8 bar) jest  

proporcjonalne do sygnağu wejŜciowego 4-20 mA 

 

E Pneumatyczny, membranowy regulator ciŜnienia , przyğŃcze 1ò (25.4 mm) 

 

F Kabel zasilajŃcy 2-Ũyğowy 230 V 

 

G Filtr powietrza 40 um (zalecany dodatkowo) 

 

 


