Tłumik pulsacji - Instrukcja obsługi




INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

1. Tłumiki Pulsacji®  MODELE TA1, TD 1 ½, TA2, & TA3 KONSTRUKCJA METALOWA

Do stosowania w instalacjach  pomp membranowych SandPIPER. 

Zapewniają przepływ bez pulsacji.

Utrzymują stałe ciśnienie.

Minimalizują wstrząsy w rurociągu.

Pompy typu SandPIPER napędzane wyłącznie sprężonym powietrzem oferują wiele korzyści, których nie zapewniają inne typy pomp. Jednakże, w niektórych zastosowaniach, drgania na wyjściu są wręcz niepożądane. Mogą one być całkowicie wyeliminowane dzięki zainstalowaniu tłumika pulsacji TRANQUILIZER firmy Warren Rupp. Zaprojektowany został specjalnie dla pomp o charakterze pomp tłokowych jakimi są pompy SandPIPER, tym samym gwarantując przepływ bez drgań. 

Zasada działania :

Tłumiki pulsacji  TRANQUILIZER wykorzystują elastyczną membranę dla odseparowania komory medium od komory sprężonego powietrza. Trzpień zamocowany do środka jednej membrany uruchamia wlot powietrza oraz zawory wylotowe, które automatycznie uwalniają bądź odcinają powietrze w komorach powietrznych. To pozwala zachować średnią charakterystykę impulsów membran i maksymalnie tłumi pulsację.

Sposób montażu :

Zamontować tłumik pulsacji na wylocie, jak najbliżej pompy. Tłumik działa w każdej pozycji. Należy podłączyć wlot powietrza do instalacji sprężonego powietrza przy takim samym ciśnieniu jak na wlocie powietrza do pompy. Nie przekraczać 8,8 bar.

Instrukcja obsługi :

Kiedy niezbędny jest serwis należy upewnić się, że wlot sprężonego powietrza oraz medium

są wentylowane. Przed naprawą należy odciąć dopływ sprężonego powietrza, wypuścić pozostałe powietrze z sieci oraz odłączyć zasilanie powietrza od pompy.  Należy usunąć pozostałe powietrze również na wylocie powietrza. Jeśli pompa pompowała toksyczne lub agresywne medium, przed rozkręceniem należy ją umyć pod ciśnieniem. Membrany demontuje  się odkręcając 12 sześciokątnych śrub.  


Rysunek oraz lista częścI

Poz.     
Nr części 
Ilość

Opis

     #


1
618-003-110

1

Zaślepka rury 

618-003-330   

1

Zaślepka rury

2
196-012-110

1

Komora membrany (stal nierdzewna)


196-012-157

1

Komora membrany

3
196-019-000

1

Komora

4
560-040-360

1

O-ring

5
095-029-156

1

Korpus

6
612-043-330

1

Talerz

7
070-014-170

1

Łożysko

8
720-012-360

1

Uszczelnienie wału

9
893-021-000

1

Zespół zaworu, wydech







obejmuje :

9-1
095-020-162

1

Korpus zaworu (wydech)

9-2
560-001-360

1

O-ring

9-3
622-002-162

1

Iglica

9-4
780-013-115

1

Sprężyna

9-5
670-007-162

1

Zaślepka rury (specjalna)

10
612-044-330

1

Talerz 

11
170-005-330

1

Śruba

12
900-004-330

1

Podkładka

13
685-028-331

1

Trzpień

14
426-007-000

1

Wąż

15 
866-020-162

1

Przyłącze rury

16
893-023-000

1

Zespół zaworu (wlot)







obejmuje :

16-1
095-019-162

1

Korpus zaworu (wlot)

16-2
560-001-360

1

O-ring

16-3
622-002-162

1

Iglica

16-4
780-013-115

1

Sprężyna

16-5
866-010-162

1

Przyłącze rury

17
545-008-330

1

Śruba sześciokątna

18
685-027-159

1

Trzpień membrany

19
901-014-180

4

Podkładka

20
170-057-330

4

Śruba

21
170-009-330

2

Śruba

23
334-018-110

1

Kołnierz gwintowany







(musi być stosowany z teflonem)


334-018-156

1

Kołnierz, gwintowany

24
360-030-425

1

Uszczelka kołnierza


360-030-425

1

Uszczelka kołnierza 

360-030-600

1

Uszczelka kołnierza (tylko z Vitonem)



Rysunek oraz lista części

25
286-008-356

1

Membrana


286-008-360

1

Membrana 

286-008-363

1

Membrana

286-008-364

1

Membrana

286-008-365

1

Membrana

286-008-366

1

Membrana

26
612-022-330

1

Talerz membrany

27
901-012-180

1

Podkładka

28*
170-034-330

1

Śruba


170-059-110

1

Śruba (modele ze stali nierdz.i teflonu)

29*
560-030-360

1

O-ring (modele ze stali nierdzewnej)


560-030-363

1

O-ring (modele stal nierdz.+ teflon)


900-003-330

1

Podkładka

30
612-023-110

1

Talerz membrany


612-023-330

1

Talerz membrany


612-067-110*

1

Zespół talerza membrany

31
901-009-115

1

Podkładka

32
165-023-000

1

Nakrętka

33
286-015-604

1

Membrana

34
545-005-330

2

Śruba sześciokątna (modele z nierdz.)

35
545-004-330

8

Śruba sześciokątna (bez rysunku)

poz. 31 i 32 dostępne jako komplet (475-023-000)

*612-067-110 (poz.30), używany dla typów H-1-A, NG-1-A, F-1-SS, NG-1-SS

nie wymaga poz.28 (śruba) i poz.29 (O-ring). 


GWARANCJA 

Producent udziela rocznej gwarancji na wszelkie uszkodzenia oraz usterki w pompie spowodowane wyłącznie wadliwym wykonaniem bądź defektem materiałów.

Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne pompy/tlumika takie jak :

-
membrany,

-
kule, klapony zaworów,

- 
siedliska zaworów,

- 
o-ringi, uszczelki.

Ich zużycie zależne jest od warunków eksploatacji i częstotliwości pracy. 

· Przed uruchomieniem : wszystkie zewnętrzne mocowania uszczelnień należy dokładnie sprawdzić celem wykrycia poluzowań, które mogły powstać w czasie transportu/składowania. By zapobiec przeciekom wszelkie luźne mocowania dokręcić momentem obrotowym zgodnie z zaleceniami producenta. (Powyższa informacja załączona jest do każdej nowej pompy/tłumika).

O S T R Z E Ż E N I E  !!!

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED ISKRZENIEM STATYCZNYM. ISKRZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB EKSPLOZJĘ, ZWŁASZCZA PRZY POMPOWANIU SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH. POMPA, RUROCIĄGI, ZAWORY, POJEMNIKI ORAZ INNY SPRZĘT  - MUSZĄ BYĆ UZIEMIONE

OSTRZEŻENIE O ZAGROŻENIU WYBUCHEM !!!

Zagrożenie wybuchem może nastąpić w sytuacji, gdy trójchlorek etylu, chlorek metylu, lub inne rozpuszczalniki fluoro-węglowodorowe zostaną zastosowane w systemach ciśnieniowych cieczy posiadających aluminiowe lub galwanizowane części mokre. Śmierć, poważne okaleczenia ciała i/lub różnych przedmiotów również mogą mieć miejsce.                                    

Zalecany kontakt z producentem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozpuszczALNIKóW FLUORO-WęGLOWODOROWYCH.
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